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Minicontatores CW e CWC0 - Panorama geral
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- Minicontator CW07(Terminal parafuso)
- Minicontator intertravado mecanicamente CWI07(Terminal parafuso)
- Minicontator para placa de circuito impresso CW07_I (PCI)
- Minicontatores CWC07...16(Terminal parafuso)
- Minicontatores CWC07...12_S(Terminal mola)
- Minicontator CWC025(Terminal parafuso)
- Blocos de contatos auxiliares frontais BFC 
- Blocos de intertravamento mecânico BIC0 e RMC0
- Barramentos para conexões rápidas 

- Blocos supressores de surto
- Bloco temporizador eletrônico
- Conector para placa de circuito impresso
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Minicontatores CWC0

Principais certificações

Os minicontatores CWC0 são a solução compacta e completa para comando e manobra de circuitos.

Principais Características:

g 	Manobra em regime AC-3 até 22 A
g 	Minicontatores CA e CC com mesmo tamanho para séries até 

16 A, simplificando projetos de painéis
g 	Tensão de isolação de 690 V
g 	Permite operação em regime AC-4
g 	A tecnologia dos minicontatores com comando em corrente 

contínua de baixo consumo permite a utilização de menores 
fontes de alimentação 

g 	Engate rápido no trilho
g 	Completa linha de acessórios, permitindo montagens rápidas 

e compactas para as mais diversas aplicações
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Minicontator CW07

g  Minicontator para manobra em regime AC-3 até 7 A
g  Bobinas em diversas tensões CA
g  Manobra de cargas até 400 VCA		
g  Versão para placas de circuito impresso, ideal para fabricantes de máquinas.

Modelo CW07

AC-3
Serviço normal de manobras de 
motores com rotor gaiola com 

desligamento em regime

Ie máx (≤ 400 V) A 7

Potência 60 Hz
kW/cv 1)

220/240 V 1,5 / 2

380/400 V 3 / 4

AC-1
Manobras de cargas resistivas 

puras ou pouco indutivas

Ie máx (≤ 400 V)
 θ ≤ 55 oC

A 16

Modelos CWC07 CWC09 CWC012 CWC016 CWC025

AC-3
Serviço normal de

manobras de motores
com rotor gaiola com 

desligamento em regime

Ie máx (≤ 440 V) A 7 9 12 16 22

Potência 60 Hz
kW/cv 1)

220/240 V 1,5 / 2 2,2 / 3 3 / 4 3,7 / 5 5,5 / 7,5

380/400 V 3 / 4 3,7 / 5 5,5 / 7,5 7,5 / 10 11 / 15

415/440 V 3,7  / 5  4,5 / 6 5,5 / 7,5 7,5 / 10 11/15

660/690 V 3,7  / 5  4,5 / 6 5,5 / 7,5 7,5 / 10 11/15

AC-4
Manobras pesadas.

Acionar motores com carga plena; 
comando intermitente, reversão
a plena marcha e paradas por 

contra-corrente

Ie máx (≤ 440 V) A 2,8 3,5 4,5 5 9

Potência 60 Hz
kW/cv 1)

220/240 V 0,55 / 0,75 0,75 / 1 0,75 / 1 1,1 / 1,5 2,2 / 3

380/400 V 1,1 / 1,5 1,1 / 1,5 1,5 / 2 2,2 / 3 3,7 / 5

415/440 V 1,1 / 1,5 1,5 / 2 2,2 / 3 2,2 / 3 4,5 / 6

AC-1
Manobras de cargas resistivas 

puras ou pouco indutivas

Ie máx (≤ 440 V)
θ ≤ 55ºC

A 18 20 22 22 32

g  Minicontatores para manobra em regime AC-3 de até 22 A
g  Minicontatores CA e CC com mesmo dimensional para séries até 16 A
g  Bobina CC de baixo consumo		
g  Operação em regime AC-4
g  Completa linha de acessórios

Minicontatores CWC07...25

Nota: 1) Valores orientativos para motores 4 pólos (1800 rpm), regime de serviço contínuo S1, fator de serviço igual a 1.  
              Algumas características de motores podem variar de acordo com o fabricante.
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Composição básica da referência de minicontatores

Minicontatores + Relés de sobrecarga

Tensões de bobina CA - 60 Hz

Aplicável aos modelos: CW07 e CAW04

Códigos de tensões V05 V73 V16 V25 V40

 V (60 Hz) 24 48 110 220 380

Tensões de bobina CA - 60 Hz

Aplicável ao modelo: CWI07

Códigos de tensões Y05 Y73 Y16 Y25 Y40

 V (60 Hz) 24 48 110 220 380

Tensões de bobina CA - 50 e 60 Hz

Aplicável aos modelos: CWC07...25, CWCA0 

Códigos de tensões V04 V10 V15 V26 V41 V42 V47

 V (50 Hz) 20 42 95 190 325 380 415

 V (60 Hz) 24 48 110 220 380 440 480

Tensões de bobina CC - Consumo Normal

Aplicável aos modelos: CWC07...16, CWCA0, CWC0 tetrapolares 4P(4NA)

Códigos de tensões C03 C06 C07 C12 C15

VCC 24 42 48 110 220

Tensões de bobina CC - Baixo Consumo

Aplicável aos modelos: CWC07...16, CWCA0, CWC0 tetrapolares 4P(4NA)

Códigos de tensões L03 L06 L07 L12 L15

VCC 24 42 48 110 220

Tensões de bobina CC

Aplicável ao modelo: CWC0 tetrapolar 2P/2R(2NA+2NF)

Códigos de tensões R03 R06 R07 R12 R15

VCC 24 42 48 110 220

CWC07-10-30V26
Modelos
Tripolares ou tetrapolares:
CWC07...25 
CW07 
Auxilliares:
CAW04 
CWCA0

Contatos auxiliares
10 - 1NA (Tripolar)
01 - 1NF (Tripolar)
22 - 2NA+2NF (CWCA0 e CAW04)
31 - 3NA+1NF (CWCA0 e CAW04)
13 - 1NA+3NF (CWCA0 e CAW04)
40 - 4NA (CWCA0 e CAW04)
04 - 4NF (CWCA0)
00 - Sem contatos auxiliares 
       (Tetrapolar ou CWC025)

Contatos principais de força
30 - 3NA (Tripolar)
40 - 4NA (Tetrapolar)
22 - 2NA+2NF (Tetrapolar)
00 - Sem contatos de força 
	 (CWCA0 e CAW04)

Código da tensão de comando
Vide código nas tabelas ao lado

Nota:	 Demais tensões sob consulta. Para bobina CC utilizar bateria ou retificador de onda completa.

Notas:	 1) Coordenação Tipo 2
	  2) Ue  ≤ 400 V

Tensões de bobina CA - 50/60 Hz

Aplicável aos modelos: Todos exceto CWI07

Códigos de tensões D02 D07 D13 D24 D25 D34 D35

 V (50/60 Hz) 24 48 110 230 240 400 415

Minicontatores

CW07 CWC07 CWC09 CWC012 CWC016 CWC025

Ie máx (≤ 440 V) 7 2) 7 9 12 16 22

Fusível máximo gL/gG 1) 16 20 20 25 25 35

Relés de Sobrecarga

Montagem direta ao minicontator
Sensilidade contra falta de fase 

Classe de disparo 10
Compensação de temperatura
Tecla multifunção programável

RW17-1D RW17-2D

Faixas de ajuste (A) / Fusível máxímo gL/gG (A) - Modelo do relé
RW17-1D3-D004
RW17-1D3-C063
RW17-1D3-D008
RW17-1D3-D012
RW17-1D3-D018
RW17-1D3-D028
RW17-1D3- U004

-
-
-
-
-
-
-

0,28...0,4 / 2
0,4...0,63 / 2
0,56...0,8 / 2
0,8...1,2 / 4
1,2...1,8 / 6
1,8...2,8 / 6

2,8...4,0 / 10

4,0...6,3 / 16
5,6...8,0 / 20

7,0...10,0 / 25
8,0...12,5 / 25

10,0...15,0 / 35
11...17,0 / 35

RW17-1D3-U016
RW17-1D3-U008
RW17-1D3-U010
RW17-1D3-U125
RW17-1D3-U015
RW17-1D3-U017

-
-
-
-
-
-

7...10 / 25
8...12,5 / 25
10...15 / 35
11...17 / 35
15...23 / 50
22...32 / 63

RW17-2D3-U010
RW17-2D3-D125
RW17-2D3-U015
RW17-2D3-U017
RW17-2D3-U023
RW17-2D3-U032

-
-
-
-
-
-
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Ie
(Ue ≤ 440 V)

Ie = Ith
(Ue ≤ 690 V)
θ ≤ 55 ºC

Potência nominal de emprego em AC-3 1) 
Motor trifásico - IV polos - 60 Hz - 1800 rpm

Contatos auxiliares 
por minicontator Referência para completar  

com a tensão de comando
   Peso 5)

kgAC-3 AC-1 220 V
230 V

kW / cv

380 V

kW / cv

400 V 
415 V

 
kW / cv

440 V

kW / cv

500 V

kW / cv

660 V 
690 V

 
kW / cv

4

3

NA
2

1

NF
Terminal parafuso Terminal mola

A A

   7 2)    16 2) 1,5 / 2 3 / 4 3 / 4 - - -
1
0

0
1

CW07-10-30♦
CW07-01-30♦

-
-

0,130

7 18 1,5 / 2 3 / 4 3 / 4 3,7 / 5 3,7 / 5 3 / 4
1
0

0
1

CWC07-10-30♦
CWC07-01-30♦

CWC07-10-30♦S
CWC07-01-30♦S

0,188
9 20 2,2 / 3 3,7 / 5 3,7 / 5 4,5 / 6 4,5 / 6 3,7 / 5

1
0

0
1

CWC09-10-30♦
CWC09-01-30♦

CWC09-10-30♦S
CWC09-01-30♦S

12 22 3 / 4 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5
1
0

0
1

CWC012-10-30♦
CWC012-01-30♦

CWC012-10-30♦S
CWC012-01-30♦S

16 22 3,7 / 5 7,5 / 10 7,5 / 10 7,5 / 10 7,5 / 10 7,5 / 10
1
0

0
1

CWC016-10-30♦
CWC016-01-30♦ -

22 35 5,5 / 7,5 11 / 15 11 / 15 11 / 15 11 / 15 11 / 15 0 0 CWC025-00-30♦ - 0,203

Minicontatores tripolares de 7 a 22 A (AC-3)

Notas:	 1) Valores orientativos
             2) Ue ≤ 415 V
		  3) Outras tensões disponíveis sob consulta
		  4) Os minicontatores CWC0 com bobinas CC de Baixo Consumo somente permitem montagem de 2 contatos auxiliares
             5) Pesos para minicontatores com circuito de comando em corrente alternada. Para minicontatores CWC07...16 em corrente contínua acrescentar 0,030 kg 
                 ao peso.

Código V05 V73 V16 V25 V40

V (60 Hz) 24 48 110 220 380

Código V04 V10 V15 V26 V41 V42 V47

V (50 Hz) 20 42 95 190 325 380 415

V (60 Hz) 24 48 110 220 380 440 480

Código C03 C06 C07 C12 C15

 Vcc (Consumo Normal) 24 42 48 110 220

Código L03 L06 L07 L12 L15

Vcc (Baixo Consumo) 4) 24 42 48 110 220

Corrente contínua:

Corrente alternada:

Substitua “♦” pelo código da tensão de comando 3) :

Código D02 D13 D23 D33 D34

V (50/60 Hz) 24 110 220 380 400

Código D02 D13 D23 D33 D34 D35 D36

V (50/60 Hz) 24 110 220 380 400 415 440

Aplicável ao modelo CW07 Aplicável aos modelos CWC07...25

Aplicável aos modelos CWC07...16 Aplicável aos modelos CWC07...16

g 	Fixação por parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm
g 	Protegido contra corpos estranhos e toques
g 	Contatos auxiliares integrados até 16 A
g 	Minicontatores CWC0 com bobinas em corrente contínua de baixo consumo permitindo a conexão direta a CLP´s
g 	Mesmo dimensional (bobina CA ou CC) para os modelos CWC0 até 16 A
g 	Os minicontatores CWC0 atendem aos requisitos da IEC 60947-4-1 sobre contatos espelhos
    e seus contatos auxiliares aos requisitos da IEC 60947-5-1 sobre contatos mecanicamente conectados
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Corrente alternada:

Código V05 V73 V16 V25 V40

V (60 Hz) 24 48 110 220 380

Código V04 V10 V15 V26 V41 V42 V47

V (50 Hz) 20 42 95 190 325 380 415

V (60 Hz) 24 48 110 220 380 440 480

Código C03 C06 C07 C12 C15

 Vcc (Consumo Normal) 24 42 48 110 220

Código L03 L06 L07 L12 L15

 Vcc (Baixo Consumo) 3) 24 42 48 110 220

Corrente contínua:

Código D02 D13 D23 D33 D34

V (50/60 Hz) 24 110 220 380 400

Código D02 D13 D23 D33 D34 D35 D36

V (50/60 Hz) 24 110 220 380 400 415 440

Aplicável ao modelo CAW04 Aplicável ao modelo CWCA0

Aplicável ao modelo CWCA0 Aplicável ao modelo CWCA0

Ie máxima
Nº de contatos auxiliares por contator Referência para completar 

com a tensão de comando
    Peso 4)

 kg

(Ue ≤ 230 V)
AC-14 / AC-15                      

(Ue ≤ 24 V)
DC-13

A A
4

3

NA
2

1

NF

Terminal parafuso Terminal mola 1)

6 2,5
2 2

CAW04-22-00♦ - 0,130

10 10 CWCA0-22-00♦ CWCA0-22-00♦S 0,188

6 2,5
3 1

CAW04-31-00♦ - 0,130

10 10 CWCA0-31-00♦ CWCA0-31-00♦S 0,188

6 2,5
4 -

CAW04-40-00♦ - 0,130

10 10 CWCA0-40-00♦ CWCA0-40-00♦S 0,188

6 2,5
1 3

CAW04-13-00♦ - 0,130

10 10 CWCA0-13-00♦ CWCA0-13-00♦S 0,188

10 10 - 4 CWCA0-04-00♦ CWCA0-04-00♦S 0,188

Notas:	 1) Valores orientativos
             2) Outras tensões disponíveis sob consulta.
		  3) Os minicontatores CWC0 com bobinas CC de Baixo Consumo somente permitem montagem de 2 contatos auxiliares.
             4) Pesos para minicontatores com circuito de comando em corrente alternada. Para minicontatores CWCA0 em corrente contínua acrescentar 0,030 kg 
                 ao peso.

Minicontatores auxiliares

g 	Fixação por parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm
g 	Protegido contra corpos estranhos e toques
g 	Alta confiabilidade dos contatos (17 V - 5 mA) 
g 	Minicontator CWCA0 com bobinas em corrente contínua de baixo consumo permitindo a conexão direta a CLP´s
g 	Mesmo dimensional (bobina CA ou CC) para os modelos CWCA0
g 	Os minicontatores CWCA0 atendem aos requisitos da IEC 60947-5-1 sobre contatos mecanicamente 
    conectados

Substitua “♦” pelo código da tensão de comando 2) :
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Minicontatores tetrapolares de 16 a 22 A (AC-1) 

Ie = Ith
(Ue ≤ 690 V)
θ ≤ 55 °C

Nº de polos Referência para completar 
com a tensão de comando

Peso 4)

kg
4

3

NA
2

1

NF

Terminal parafuso Terminal molaAC-1
A

   16 1)

4 0

CW07-00-40♦ - 0,130

18 CWC07-00-40♦ CWC07-00-40♦S

0,188
20 CWC09-00-40♦ CWC09-00-40♦S

22 CWC012-00-40♦ CWC012-00-40♦S

22 CWC016-00-40♦ -

   16 1)

2 2

CW07-00-22♦ - 0,130

18 CWC07-00-22♦ CWC07-00-22♦S

0,188
20 CWC09-00-22♦ CWC09-00-22♦S

22 CWC012-00-22♦ CWC012-00-22♦S

22 CWC016-00-22♦ -

Notas:	 1) Ue ≤ 415 V
	 2) Outras tensões disponíveis sob consulta.
		  3) Os minicontatores CWC0 com bobinas CC de Baixo Consumo somente permitem montagem de 2 contatos auxiliares.
             4) Pesos para minicontatores com circuito de comando em corrente alternada. Para minicontatores CWC07...16 em corrente contínua acrescentar 0,030 kg 
                 ao peso.

Corrente alternada :

Substitua “♦” pelo código da tensão de comando 2) :

Corrente contínua:

Aplicável ao modelo CW07 Aplicável ao modelo CWC07...16

Código R03 R06 R07 R12 R15

 Vcc (Consumo Normal) 24 42 48 110 220

Aplicável ao modelo CWC0 tetrapolares 4P(4NA) Aplicável ao modelo CWC0 tetrapolares 4P(4NA)

Aplicável ao modelo CWC0 tetrapolar 2P/2R(2NA+2NF)

g 	Fixação parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm
g 	Protegido contra corpos estranhos e toques
g 	Modelos CWC07...16 permite adição de blocos de contatos auxiliares especificos de acordo com EN 50005
g 	Minicontatores CWC07...16 com bobinas em corrente contínua de baixo consumo permitindo a conexão direta a CLP´s
g 	Mesmo dimensional (bobina CA ou CC) para os modelos CWC07...16
g 	�Os minicontatores CWC0 atendem aos requisitos da IEC 60947-4-1 sobre contatos espelhos
	 e seus contatos auxiliares aos requisitos da IEC 60947-5-1 sobre contatos mecanicamente conectados

Código V05 V73 V16 V25 V40

V (60 Hz) 24 48 110 220 380

Código V04 V10 V15 V26 V41 V42 V47

V (50 Hz) 20 42 95 190 325 380 415

V (60 Hz) 24 48 110 220 380 440 480

Código: C03 C06 C07 C12 C15

 Vcc (Consumo Normal) 24 42 48 110 220

Código L03 L06 L07 L12 L15

 Vcc (Baixo Consumo) 3) 24 42 48 110 220

Código D02 D13 D23 D33 D34

V (50/60 Hz) 24 110 220 380 400

Código D02 D13 D23 D33 D34 D35 D36

V (50/60 Hz) 24 110 220 380 400 415 440
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Minicontatores intertravados mecanicamente de 7 a 16 A (AC-3)

Códigos de tensões Y05 Y73 Y16 Y25 Y40

V (60 Hz) 24 48 110 220 380

Notas:	 1) Valores orientativos
             2) Ue ≤ 415 V
		  3) Outras tensões disponíveis sob consulta.
		  4) Os minicontatores com bobinas CC de Baixo Consumo somente permitem montagem de 2 contatos auxiliares.
             5) Pesos para minicontatores com circuito de comando em corrente alternada. Para minicontatores CWCI07...16 em corrente contínua acrescentar 0,067 kg 
                 ao peso.

Ie
(Ue ≤ 440 V)

Ie = Ith
(Ue ≤ 690 V)
θ ≤ 55 ºC

Potência nominal de emprego em AC-3 1) 
Motor trifásico - IV polos - 60 Hz - 1800 rpm

Contatos auxiliares 
por minicontator Referência para completar  

com a tensão de comando
   Peso 5)

kgAC-3 AC-1 220 V
230 V

kW / cv

380 V

kW / cv

400 V 
415 V

 
kW / cv

440 V

kW / cv

500 V

kW / cv

660 V 
690 V

 
kW / cv

4

3

NA
2

1

NF
Terminal parafuso Terminal mola

A A

   7 2)    16 2) 1,5 / 2 3 / 4 3 / 4 - - -
1
0

0
1

CWI07-10-30♦
CWI07-01-30♦

-
-

0,275

7 18 1,5 / 2 3 / 4 3 / 4 3,7 / 5 3,7 / 5 3 / 4
1
0

0
1

CWCI07-10-30♦
CWCI07-01-30♦

CWCI07-10-30♦S
CWCI07-01-30♦S

0,395
9 20 2,2 / 3 3,7 / 5 3,7 / 5 4,5 / 6 4,5 / 6 3,7 / 5

1
0

0
1

CWCI09-10-30♦
CWCI09-01-30♦

CWCI09-10-30♦S
CWCI09-01-30♦S

12 22 3 / 4 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5
1
0

0
1

CWCI012-10-30♦
CWCI012-01-30♦

CWCI012-10-30♦S
CWCI012-01-30♦S

16 22 3,7 / 5 7,5 / 10 7,5 / 10 7,5 / 10 7,5 / 10 7,5 / 10
1
0

0
1

CWCI016-10-30♦
CWCI016-01-30♦

-
-

Corrente contínua:

Corrente alternada:

Substitua “♦” pelo código da tensão de comando 3) :

Aplicável ao modelo CWI07

g 	Fixação parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm
g 	Protegido contra corpos estranhos e toques
g  Contatos auxiliares integrados em cada minicontator
g 	Minicontatores CWCI07...16 permitem montagem de blocos de contatos auxiliares adicionais e supressores
g 	Os minicontatores CWC0 atendem aos requisitos da IEC 60947-4-1 sobre contatos espelhos
    e seus contatos auxiliares aos requisitos da IEC 60947-5-1 sobre contatos mecanicamente conectados

Aplicável ao modelo CWCI07...16

Aplicável ao modelo CWCI07...16 Aplicável ao modelo CWCI07...16

Código V04 V10 V15 V26 V41 V42 V47

V (50 Hz) 20 42 95 190 325 380 415

V (60 Hz) 24 48 110 220 380 440 480

Código C03 C06 C07 C12 C15

 Vcc (Consumo Normal) 24 42 48 110 220

Código L03 L06 L07 L12 L15

 Vcc (Baixo Consumo) 4) 24 42 48 110 220

Código D02 D13 D23 D33 D34 D35 D36

V (50/60 Hz) 24 110 220 380 400 415 440
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Minicontatores com retenção mecânica

Ie máx. 
(Ue ≤ 440 V)               

Ie = Ith
(Ue ≤ 690 V)
θ ≤ 55 °C 

Potência nominal de emprego em AC-3 1)

Motor trifásico - IV polos - 60 Hz - 1800 rpm
Contatos auxiliares 
por minicontator

Referência para completar                                       
com a tensão de comando

  Peso 4)

kg
AC-3 AC-1 220 V

230 V

kW / cv

380 V

kW / cv

400 V 
415 V

 
kW / cv

440 V

kW / cv

500 V

kW / cv

660 V 
690 V

 
kW / cv

4

3

NA
2

1

NF

Terminal parafuso Terminal molaA A

5,6 14,4 1,1 / 1,5 2,2 / 3 2,2 / 3 2,2 / 3 2,2 / 3 2,2 / 3
1
0

0
1

CWCH07-10-30♦
CWCH07-01-30♦

CWCH07-10-30♦S
CWCH07-01-30♦S

0,395
7,2 16 1,5 / 2 3 / 4 3 / 4 3,7 / 5 3 / 4 3 / 4

1
0

0
1

CWCH09-10-30♦
CWCH09-01-30♦

CWCH09-10-30♦S
CWCH09-01-30♦S

9,6 17,6 2,2 / 3 3,7 / 5 3,7 / 5 4,5 / 6 3,7 / 5 3,7 / 5
1
0

0
1

CWCH012-10-30♦
CWCH012-01-30♦

CWCH012-10-30♦S
CWCH012-01-30♦S

12,8 17,6 3 / 4 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5
1
0

0
1

CWCH016-10-30♦
CWCH016-01-30♦

-
-

Notas: 1) Valores orientativos
	   2) Outras tensões disponíveis sob consulta.
	   3) Para maiores informação sobre o funcionamento deste produto, favor consultar seção de Dados Técnicos.
           4) �Pesos para minicontatores com circuito de comando em corrente alternada. Para minicontatores CWCH07...16 e CWCHA0 em corrente contínua 

acrescentar 0,067 kg ao peso.

Corrente alternada:

Substitua “♦” pelo código da tensão de comando 2) :

Corrente contínua:

Código V04 V10 V15 V26 V41 V42 V47

V (50 Hz) 20 42 95 190 325 380 415

V (60 Hz) 24 48 110 220 380 440 480

Código C03 C06 C07 C12 C15

 Vcc (Consumo Normal) 24 42 48 110 220

g 	Os minicontatores CWCH0 e CWCHA0 permitem que seus contatos se mantenham comutados, mesmo após a retirada 
    da alimentação da bobina
g 	Fixação parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm
g 	Protegido contra corpos estranhos e toques
g 	Permitem a montagem de blocos de contatos auxiliares adicionais e supressores
g 	Os minicontatores CWC0 atendem aos requisitos da IEC 60947-4-1 sobre contatos espelhos e seus contatos auxiliares aos 

requisitos da IEC 60947-5-1 sobre contatos mecanicamente conectados

Minicontatores tripolares de 5,6 a 12,8 A (AC-3)

Minicontatores auxiliares
Ie máxima

Nº de contatos auxiliares por contator Referência para completar 
com a tensão de comando

Peso 4)

kg

(Ue ≤ 230 V)
AC-14 / AC-15                      

(Ue ≤ 24 V)
DC-13

A A
4

3

NA
2

1

NF

Terminal parafuso Terminal mola

8 8 2 2 CWCHA0-22-00♦ CWCHA0-22-00♦S

0,377

8 8 3 1 CWCHA0-31-00♦ CWCHA0-31-00♦S

8 8 4 - CWCHA0-40-00♦ CWCHA0-40-00♦S

8 8 1 3 CWCHA0-13-00♦ CWCHA0-13-00♦S

8 8 - 4 CWCHA0-04-00♦ CWCHA0-04-00♦S
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Minicontatores tripolares para placa de circuito impresso

Notas:	 1) Valores orientativos
             2) Ue ≤ 415 V
		  3) Outras tensões disponíveis sob consulta.
		  4) Os minicontatores CWC0 com bobinas CC de Baixo Consumo somente permitem montagem de 2 contatos auxiliares.
             5) Pesos para minicontatores com circuito de comando em corrente alternada. Para minicontatores CWC07...16 em corrente contínua acrescentar 0,030 kg 
                 ao peso.

Ie
(Ue ≤ 440 V)

Ie = Ith
(Ue ≤ 690 V)
θ ≤ 55 ºC

Potência nominal de emprego em AC-3 1) 
Motor trifásico - IV polos - 60 Hz - 1800 rpm

Contatos auxiliares 
por minicontator

Referência para completar  
com a tensão de comando

   Peso 5)

kgAC-3 AC-1 220 V
230 V

kW / cv

380 V

kW / cv

400 V 
415 V

 
kW / cv

440 V

kW / cv

500 V

kW / cv

660 V 
690 V

kW / cv
4

3

NA
2

1

NF
A A

   7 2)    16 2) 1,5 / 2 3 / 4 3 / 4 - - -
1
0

0
1

CW07-10-30♦I
CW07-01-30♦I

0,150

7 18 1,5 / 2 3 / 4 3 / 4 3,7 / 5 3,7 / 5 3 / 4
1
0

0
1

CWC07-10-30♦I
CWC07-01-30♦I

0,215
9 20 2,2 / 3 3,7 / 5 3,7 / 5 4,5 / 6 4,5 / 6 3,7 / 5

1
0

0
1

CWC09-10-30♦I
CWC09-01-30♦I

12 22 3 / 4 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5
1
0

0
1

CWC012-10-30♦I
CWC012-01-30♦I

16 22 3,7 / 5 7,5 / 10 7,5 / 10 7,5 / 10 7,5 / 10 7,5 / 10
1
0

0
1

CWC016-10-30♦I
CWC016-01-30♦I

Substitua “♦” pelo código da tensão de comando 3) :

g 	Ideal para fabricantes de máquinas e equipamentos
g 	Minicontatores CWC07...16 com bobinas em corrente contínua de baixo consumo permitindo a conexão direta a saídas de 

placas eletrônicas de baixas potência
g 	Mesmo dimensional (bobina CA ou CC) para minicontatores CWC0 até 16 A
g  Contatos auxiliares integrados até 16 A
g  Os minicontatores CWC0 atendem aos requisitos da IEC 60947-4-1 sobre contatos espelhos e seus contatos auxiliares aos 

requisitos da IEC 60947-5-1 sobre contatos mecanicamente conectados

Código V05 V73 V16 V25 V40

V (60 Hz) 24 48 110 220 380

Código V04 V10 V15 V26 V41 V42 V47

V (50 Hz) 20 42 95 190 325 380 415

V (60 Hz) 24 48 110 220 380 440 480

Código C03 C06 C07 C12 C15

 Vcc (Consumo Normal) 24 42 48 110 220

Código L03 L06 L07 L12 L15

 Vcc (Baixo Consumo) 4) 24 42 48 110 220

Corrente contínua:

Corrente alternada:

Código D02 D13 D23 D33 D34

V (50/60 Hz) 24 110 220 380 400

Código D02 D13 D23 D33 D34 D35 D36

V (50/60 Hz) 24 110 220 380 400 415 440

Aplicável ao modelo CW07 Aplicável aos modelos CWC07...16

Aplicável aos modelos CWC07...16 Aplicável aos modelos CWC07...16
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Acessórios

Bloco de contatos auxiliares frontais 1)

Foto Ilustrativa Modelo 
aplicável

Número de 
polos

Contatos 
Auxiliares

Para uso com CWC0
 (3 polos)

Para uso com CWC0 
(4 polos) Para uso com CWCA0

Peso
kg

NO NC
Referência Referência Referência

Terminal 
parafuso

Terminal 
mola 2)

Terminal 
parafuso

Terminal 
mola 2)

Terminal 
parafuso

Terminal 
mola 2)

CWC07...16
CWCA0

2

2 0 BFC0-20 BFC0-20S BFC4-20 BFC4-20S BFCA-20 BFCA-20S

0,03

1 1 BFC0-11 BFC0-11S BFC4-11 BFC4-11S BFCA-11 BFCA-11S

0 2 BFC0-02 BFC0-02S BFC4-02 BFC4-02S BFCA-02 BFCA-02S

4 1)

4 0 BFC0-40 BFC0-40S BFC4-40 BFC4-40S BFCA-40 BFCA-40S

2 2 BFC0-22 BFC0-22S BFC4-22 BFC4-22S BFCA-22 BFCA-22S

0 4 BFC0-04 BFC0-04S BFC4-04 BFC4-04S BFCA-04 BFCA-04S

3 1 BFC0-31 BFC0-31S BFC4-31 BFC4-31S BFCA-31 BFCA-31S

1 3 BFC0-13 BFC0-13S BFC4-13 BFC4-13S BFCA-13 BFCA-13S

CWC025 2

2 0 BFC025-20 - - - - -

1 1 BFC025-11 - - - - -

0 2 BFC025-02 - - - - -

2 2 BFC025-22Z - - - - -

Nota: 1) Os minicontatores CWC07...16 e CWCA0 com bobinas CC de Baixo Consumo não permitem montagem de 4 contatos auxiliares. Para aplicações que 	
	      necessitem de 4 contatos auxiliares utilizar minicontatores com bobina CC de Consumo Normal.
         2) Usar somente com minicontatores CWC07....12♦S e CWCA0♦S.

Intertravamento mecânico

Foto Ilustrativa Modelo aplicável Descrição Referência
Peso
kg

CWC07...16
CWCA0

Montagem frontal;
Permite a função de intertravamento entre 2 minicontatores sem o aumento de 
dimensões (laterais) ao conjunto;
Possibilita a utilização de blocos de contatos auxiliares frontais, blocos 
supressores de surto e temporizadores;
Utilizar com intertravamento elétrico.

BIC0 0,014

Atendem aos requisitos da IEC 60947-4-1 sobre contatos espelhos e aos requisitos da IEC 60947-5-1 sobre contatos mecanicamente conectados.
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Dimensões (mm)

CWC025 + RW17-2D

CWC016 + RW17-1D

CW07 + RW17-1D
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Notas
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